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Kolmonoxidvarnare varnar för skadliga 
koncentrationer av kolmonoxid.
Denna giftiga gas utan lukt, smak eller färg 
kan t.ex. komma ifrån öppna spisar, 
grillar eller läckage från garage, fotogen-
drivna apparater, oljepannor och gasugnar.
Kolmonoxidvarnare är en utmärkt varnare 
att ha i husvagnar, husbilar eller 
andra utrymmen där man använder gasol-
kök eller liknande.

Kolmonoxidvarnaren är ingen ersättare till 
brandvarnare.

EN 50291-1:2018
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Artnr: 604021

EAN: 7320896040212 

Försäljningsenhet: st / kartong 10 st

E-nummer: 6303296

Modell: CA107

Typ: CO-Alarm

Detektion: Elektrokemisk

Testfunktion: ja

Pausfunktion: Ja

Alarm ljudstyrka: 85 dB/3m

Strömkälla: 2 x 1,5V AA

Drifttid: ca 3 år

Sensor livslängd: ca 10 år

Temp.område: -10 °C till +45 °C

Mått B x L x H (mm): 119 x 80 x 30

Certifiering: EN 50291-1:2018, CE

Överensstämmelse: Reach, RoHS

Service/Kontroll: Testas regelbundet, dammsugs 

eller blåses ren med tryckluft minst två gånger 

per år.

CA107 har en sensor som varar i ca 10 år, 
utbytbara batterier som har en driftstid på 
ca 3 år.

HOUSEGARD CA107
Kolmonoxidvarnare med LCD-display


